TUVNORD

Zertifikat

KKL/1081/20

Bericht Nr. / Gultigkeitsvermerk: TR-KKL-2025-069-R1 /10.2025 - 10.2028

Bestatigung von Produkteigenschaften

Gemal Zertifizierungsprogramm TNS-KKL der Prufstelle der Kalte-, Klima- & Luftungstechnik
der TUV NORD Systems gilt dieses Zertifikat fur

Luftbefeuchtungssystem in hygienischer Ausfihrung
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke
Jetvap-Basic®

durch

Lavair AG Klimatechnik
Im Aachtal 14
78267 Aach

Dieses Zertifikat bestatigt, dass die an das Produkt gestellten Anforderungen erfullt sind.
Im Rahmen der Typprufung wurden die folgenden Leistungsdaten nachgewiesen:

Hygieneeigenschaften festgelegt in
= VDI 6022-1:2018

Technische Details der Zertifizierung und ihre Anwendungsgrenzen sind im Prifbericht aufgefiihrt. Dieses Zertifikat
behalt solange Gliltigkeit, wie sich weder die Festlegungen in den zugrundeliegenden technischen Spezifikationen,
das Produkt noch die Fertigungsbedingungen des Herstellers wesentlich &ndern, langstens jedoch bis zum Ende
der Gultigkeit, es sei denn das Zertifikat wird von der Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurtickgezogen.
Eine jahrliche Uberwachung entsprechend des Zertifizierungsprogramms wird vorausgesetzt.

Essen, 26.11.2025
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